
  

 

 

FDV – DOKUMENTASJON 
ULMA drensrenner 

Produktnavn: 
ULMA dreneringsrenner 

- Dreneringssystemer for overflatevann 

Materialspesifikasjon: 

Renner: 
- Polymerbetong 

Rister 
- Galvanisert stål 
- Støpejern 

 

Vedlikehold 

Renhold: 
Rengjøres med vann. 
 
Løpende / periodisk vedlikehold 
Over tid vil sand, løv og smuss avleire seg i rennene og 
sandfangkummene. Dette vil føre til at vanngjennomstrømningen blir 
tregere og kan vi verste fall føre til full fortetning. Det anbefales at det 
spyles med vann og at sandfangkummene tømmes med jevne 
mellomrom. Frekvensen av dette avhenger av hvor utsatt rennene og 
kummene er for tilsmussing. 
 

Produsent 

Ulma Hormigón Pilímero 
Barrio Zublilaga, 89 
Apdo. 20 – 20560 Oñati 
Gipuzkoa – SPAIN 

Importør 

Importgruppen 
Steinsenteret Åsane Sand og Singel AS 
Morvikveien 7 
5122 Morvik – NORGE 
 
Tlf 55 19 97 70 / Fax 55 19 42 50 

        

 

 

 


